Karta informacyjna

Reframix RZ-2

1. Krétka charakterystyka.

Ogniotrwata zaprawa szamotowa ogdlnego stosowania o zmodyfikowanym skladzie utatwiajgcym
murowanie  nawet osobom  nieposiadajgcym  doswiadczenia w  wykonywaniu  wymuréwek
wysokotemperaturowych. Zaprawa zawiera dodatki przyspieszajgce spiek ceramiczny, poprawiajgce
plastycznos¢ i przyczepnos$¢ oraz dodatki wigzgce na zimno. Skiad zaprawy zapewnia w wysokich
temperaturach ptynne przechodzenie z wigzania hydraulicznego do spieku ceramicznego bez znaczgcego
spadku wytrzymatos$ci i skurczu. Niski skurcz termiczny zaprawy umozliwia w wyjgtkowych przypadkach
stosowanie spoin o wiekszej grubosci (do 5 mm).
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3. Zastosowanie

taczenie obcigzonych cieplnie ceramicznych elementéw piecoéw i innych urzgdzeh cieplnych, w tym: Scian
palenisk, ceramicznych wymiennikéw ciepta, gorgcych kanatéw spalinowych. Zaprawa Reframix RZ-2 jest
odpowiednia do napraw niewielkich ubytkéw w $cianach ogniotrwatych. Przy uzupetnianiu ubytkéw
o grubosci wiekszej niz 5 mm nalezy stosowac¢ mieszanki betonowe Reframix RB.

Zaprawy ogniotrwate nie nadajg sie do mocowania i uszczelniania stalowych elementéw konstrukcyjnych,
stalowych rur dymowych itp.

4. Przygotowanie zaprawy.

Cate opakowanie nalezy wymiesza¢ doktadnie na sucho, dopiero potem mozna oddzieli¢ potrzebng ilosé. Do
pustego naczynia nalezy wla¢ chtodng wode zarobowg o jakosci wody pitnej w ilosci ok. 20% wagi porcji
zaprawy. Do wody nalezy dodaé okoto potowy odmierzonej ilosci mieszanki i doktadnie wymiesza¢ az do
ujednorodnienia (rozbicia bryt), po czym mozna doda¢ stopniowo reszte porcji zaprawy pozostawiajgc
niewielkg ilos¢ w rezerwie (na wypadek koniecznosci zageszczenia zbyt rzadkiej konsystencji). Jezeli
mieszanka po kilkuminutowym mieszaniu i ujednorodnieniu jest zbyt sucha, nalezy doda¢ wody (matymi
porcjami po kilka, kilkanascie ml). Potrzebny dodatek wody moze rézni¢ sie nieco od zalecanego ze wzgledu
na panujgce warunki pogodowe. Sama sucha mieszanka nie powinna mie¢ zbyt wysokiej temperatury (latem
powinna by¢ przechowywana w zacienionym miejscu), woda takze powinna by¢ chtodna.


https://mat-ogniotrwale.pl/oferta/reframix-rb-betony-piecowe/

Konsystencja zaprawy powinna umozliwia¢ tatwe naktadanie na powierzchnie cegty i wyptywanie zaprawy ze
spoiny po dobiciu gumowym mtotkiem. Powierzchnia cegly powinna by¢ odpylona i lekko zwilzona. Ogdlnie
nie zaleca sie nigdy moczenia catych cegiet ogniotrwatych. Prawidtowo dobita cegta opiera sie na spoinie
o grubosci 2 mm. Jezeli skorygowanie elementu w granicach plastycznosci zaprawy nie jest juz mozliwe,
nalezy go zdjg¢ oczysci¢ i ponownie natozyé Swiezg zaprawe. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku
naruszenia wczesniej umocowanej cegty.

Zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 30 minut po zarobieniu wodg.

Wiecej na temat technologii murowania na stronach:

0 przygotowaniu zaprawy:
https://mat-ogniotrwale.pl/materialy-ogniotrwale/porady/dobor-i-przygotowanie-zaprawy/

i murowaniu:
https://mat-ogniotrwale.pl/materialy-ogniotrwale/porady/zasady-murowania-wykonywania-wylozen-

ogniotrwalych/

5. Suszenie, przygotowanie do pracy, konserwacja

Po zalecanym czasie naturalnego suszenia, w celu uzyskania odpowiedniej trwatosci, murowany element
szczegolnie o grubosci scian wiekszej niz 30 mm) nalezy podgrza¢ z mozliwie niskg szybkoscig (do 50 °C/h)
do temperatury ok. 110°C, co ma umozliwi¢ tagodne odparowanie niezwigzanej wody pozostajgcej w porach
zaprawy i materiatu. Gwaltowne nagrzanie surowej sciany moze spowodowac znaczny spadek jej trwatosci,
a w skrajnych przypadkach zniszczenie. Jezeli nie ma mozliwosci precyzyjnego sterowania temperatury (np.
w paleniskach na paliwo state) nalezy wykona¢ kilkukrotne lekkie przepalenie urzgdzenia umozliwiajgce jak
najdtuzsze zachowanie temperatury wyzszej niz temperatura otoczenia i zapewni¢ dobre przewietrzanie.
Odparowanie wody niezwigzanej objawia sie zmiang koloru spoiny.

Po tym etapie nowy element mozna rozgrzewac¢ do temperatury pracy (okreslanie temperatury) z predkoscig
100°C/h.

Ubytki nalezy wypetnia¢ tym samym materiatem po usunieciu luznych fragmentéw i zwilzeniu powierzchni
woda.

Nowg lub zuzytg powierzchnie mozna cienkowarstwowo zakonserwowac¢ masg RB-1P.

6. Srodki ostroznosci

Wyréb zawiera wytgcznie sktadniki mineralne nieszkodliwe dla zdrowia pod warunkiem stosowania zgodnie
z przeznaczeniem i stosowania srodkéw ochrony osobistej analogicznych do stosowanych przy pracach
budowlanych: rekawice, maski przeciwpytowe itp. Do usuwania zabrudzen nalezy uzywac¢ wody.

7. Inne uwagi.

Wyréb nie jest materiatem budowlanym podlegajgcym odpowiedniej certyfikacji i nie moze stuzy¢ do wytwa-
rzania elementdow konstrukcyjnych budowli.

Data aktualizacji: 31.05.2024.
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