Karta informacyjna

Reframix RZ-4

1. Krétka charakterystyka.

Wysokojakosciowa zaprawa ogniotrwata ogdlnego stosowania w formie gotowej do uzycia pasty (lub
zestawu sktadnikdéw do przygotowania pasty). Zaprawa zawiera dodatki przyspieszajgce spiek ceramiczny,
poprawiajgce plastycznosé¢ i przyczepnosé oraz dodatki wigzgce na zimno. Sktad zaprawy zapewnia silne
wigzanie w catym zakresie temperatur stosowania, a twardnienie na zimno nastepuje juz po odparowaniu
wody. Spoiny wykonane z zaprawy Reframix RZ-4 sg szczelne i kwasoodporne.

Zaprawa jest wyrobem uniwersalnym — oprocz tgczenia elementéw ceramicznych moze stuzy¢ jako tynk
cienkowarstwowy, gtadZz Zaroodporna oraz masa naprawcza do ubytkébw w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie ognia i spalin.

2. Podstawowe wfasnosci
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spadku wytrzymatos$ci mechanicznej
Maksymalna temperatura pracy ciggtej °C 1350 temperatura zapewniajgca
y P P y clagte) dtugookresowg trwatos$¢ i wytrzymatos$¢
Orientacyjne wagowe zapotrzebowaniew | % 5-10 minimalna wartos¢ przy zatozeniu
t ku do iloSci " murowania prostkg szamotows ,,1
SIOsSunku 4o llosci cegty. $ciany o grubosci 114 mm i grubosci
spoiny 2 mm
forma dostarczanego materiatu - gotowa do uzycia pasta | mieszanka zawiera wszystkie sktadniki
lub
zestaw skfadnikow
Wytrzymaioéc’: na $ciskanie po MPa 25 minimalna gwarantowana wytrzymato$¢
. o bez spieku ceramicznego (wigzanie
wysuszeniu w temp. 110°C chemiczne)
uziarnienie mm 0-0,5 mm
rodzaj wigzania chemiczno-ceramiczne | Wiazanie chemiczne przechodzi
stopniowo w ceramiczne
w temperaturach bliskich maksymalnym
Z zatku wiazani h zalezy od temperatury otoczenia
czas poczgtku gzania 0’5 i sktadnikéw, chtonnosci faczonych
powierzchni, wilgotnosci itd.
czas do momentu rozgrzewania h min 8 minimalny czas potrzebny na
odparowanie nadmiaru wody

3. Zastosowanie

taczenie obcigzonych cieplnie elementéw piecow i innych urzgdzen cieplnych, w tym: Scian palenisk,
ceramicznych wymiennikow ciepta, goracych i zimnych kanatéw spalinowych, komindw, kominkow
otwartych, scian wykonywanych z wyrobéw szamotowych pracujgcych takze w nizszych temperaturach.
Zaprawa RZ-3 jest odpowiednia w miejsce stosowanych tradycyjnie zapraw budowlanych narazonych na
szybkie zuzycie w wyniku dziatania temperatury, ognia, spalin, kwasnych kondensatéw, do napraw
niewielkich ubytkéw w $cianach ogniotrwatych, do budowy zadaszonych piecéw ogrodowych (grill,
wedzarnia, piec chlebowy itp.). Jest materiatem tatwym w stosowaniu dla niedoswiadczonych uzytkownikéw.
Przy uzupetnianiu ubytkéw o grubosci wiekszej niz 5 mm nalezy stosowa¢ mieszanki betonowe Reframix
RB.

Zaprawy ogniotrwate nie nadajg sie do mocowania i uszczelniania stalowych elementéw konstrukcyjnych,
stalowych rur dymowych itp.

4. Przygotowanie zaprawy.

Zaprawa gotowa.

Cate zawarto$¢ opakowania nalezy dokladnie wymieszac, dopiero potem mozna ewentualnie oddzieli¢
potrzebng ilo$¢. Jezeli mieszanka po dokladnym wymieszaniu i ujednorodnieniu jest zbyt gesta, nalezy
doda¢ do niej niewielkg ilos¢ wody skrapiajgc powierzchnie. W przypadku ,przelania” wody opakowanie
nalezy pozostawi¢ otwarte aby nadmiar wody odparowat.


https://mat-ogniotrwale.pl/oferta/reframix-rb-betony-piecowe/
https://mat-ogniotrwale.pl/oferta/reframix-rb-betony-piecowe/

Zaprawa w formie zestawu skladnikéw.

W zestawie znajduje sie osobno sucha mieszanka i ciecz do zarobienia w plastikowej butelce.

Ciecz zarobowg nalezy wstrzgsna¢ kilkakrotnie i wlaé do czystego pojemnika. Suchg zaprawe nalezy
wymieszaé, a nastepnie wsypaé okoto potowy porcji do roztworu w wiaderku i wymiesza¢ do
ujednorodnienia. Potem nalezy stopniowo wsypywac¢ reszte zaprawy za kazdym razem mieszajgc. Jezeli po
5 minutach roztwér jest zbyt gesty, nalezy rozrzedzi¢ go czystg woda.

Konsystencja zaprawy powinna umozliwiaé fatwe naktadanie na powierzchnie cegty i wyptywanie zaprawy ze
spoiny po dobiciu gumowym mtotkiem. Powierzchnia cegty powinna by¢ odpylona i lekko zwilzona. Ogdlnie
nie zaleca sie nigdy moczenia catych cegiet ogniotrwatych. Prawidtowo dobita cegta opiera sie na spoinie
o grubosci 2 mm. Jezeli skorygowanie elementu w granicach plastycznosci zaprawy nie jest juz mozliwe,
nalezy go zdjg¢ oczysci¢ i ponownie natozy¢ swiezg zaprawe. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku
naruszenia wczesniej umocowanej cegty.

Po pracy, szczegdlnie jezeli zaprawa ma by¢ dtugo przechowywana, powierzchnie pozostatej w opakowaniu
niezuzytej czesci nalezy wyréwnac, pokry¢ niewielka iloscig wody (warstewka grubosci 1-2 mm) i szczelnie
zamkng¢ opakowanie. Czas przechowywania hermetycznie zamknigtego opakowania w chtodnym
pomieszczenie jest praktycznie nieograniczony. Zgestniatg zaprawe mozna rozrzedzi¢ wodg. Stwardniate
w czasie przechowywania grudy nalezy odrzucic.

Wiecej na temat technologii murowania na stronach:

0 przygotowaniu zaprawy:
https://mat-ogniotrwale.pl/materialy-ogniotrwale/porady/dobor-i-przygotowanie-zaprawy/

i murowaniu:
https://mat-ogniotrwale.pl/materialy-ogniotrwale/porady/zasady-murowania-wykonywania-wylozen-

ogniotrwalych/

5. Suszenie, przygotowanie do pracy, konserwacja

Po zalecanym czasie naturalnego suszenia, w celu uzyskania odpowiedniej trwato$ci, murowany element
szczegolnie o grubosci Scian wiekszej niz 30 mm) nalezy podgrza¢ z mozliwie niskg szybkoscig (do 50 °C/h)
do temperatury ok. 110°C, co ma umozliwi¢ tagodne odparowanie niezwigzanej wody pozostajgcej w porach
zaprawy i materiatu. Gwattowne nagrzanie surowej $ciany moze spowodowac znaczny spadek jej trwatosci,
a w skrajnych przypadkach zniszczenie. Jezeli nie ma mozliwosci precyzyjnego sterowania temperatury (np.
w paleniskach na paliwo state) nalezy wykonac kilkukrotne lekkie przepalenie urzgdzenia umozliwiajgce jak
najdtuzsze zachowanie temperatury wyzszej niz temperatura otoczenia i zapewni¢ dobre przewietrzanie.
Odparowanie wody niezwigzanej objawia sie zmiang koloru spoiny.

Po tym etapie nowy element mozna rozgrzewac¢ do temperatury pracy (okreslanie temperatury) z predkoscig
100°C/h.

Ubytki nalezy wypetnia¢ tym samym materiatem po usunieciu luznych fragmentéw i zwilzeniu powierzchni
woda.

Nowg lub zuzytg powierzchnie mozna cienkowarstwowo zakonserwowa¢ masg RB-1P.

6. Srodki ostroznosci

Wyréb zawiera sktadniki mineralne (korund, glinokrzemiany) oraz szkto wodne, nieszkodliwe dla zdrowia pod
warunkiem stosowania zgodnie z przeznaczeniem i stosowania srodkéw ochrony osobistej analogicznych do
stosowanych przy pracach budowlanych: rekawice, maski przeciwpytowe itp. Do usuwania zabrudzen nalezy
uzywaé wody.

7. Inne uwaygi.

Wyréb nie jest materiatem budowlanym podlegajgcym odpowiedniej certyfikacji i nie moze stuzy¢ do wytwa-
rzania elementéw konstrukcyjnych budowli.
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